
Holzart:    Spanplatte, Oberfläche leicht gebürstet, beschichtet mit Fichtenfurnier

Formate: 

Allgemeines:   Hochwertige Spanplatte E1 oder CARB P2

Brandschutz:  Das Trägermaterial ist optional in B1, Klassifizierung des Brandverhaltens nach  
   DIN EN 13 501-1 erhältlich.
   Art des Prüfmaterials: Rohstoffplatte
   Bezeichnung des Prüfmaterials: Pyroex B1 (in einer dicke von 10-38 mm)
   Klassifizierung: B-s1, d0

Verleimung:   Spanplatte E1, Deckfurnierverleimung formaldehydfrei, Prüfzeugnis E1 im Verbund.

Verarbeitung:   Gute Fräsbarkeit und hohe Querzugfestigkeit für saubere Kantenausbildung.

Einsatz:   Möbel- und Innenausbau, Laden- und Messebau. Fronten, Füllungen,  
   Korpusse, Rückwände.

Vorteil:   Kurzfristige Liefermöglichkeit des gesamten Sortiments.  
   Neben Standardplattenformaten sind Fixmaße ganz nach Kundenwunsch lieferbar.  
   Träger Span in den vielen Stärken und Formaten emissionsarm CARB P2 zertifiziert.

Farben:  Direkt Druck auf Fichtenfurnier. Die verwendeten Druckfarben weisen eine Farb- und
   Lichtechtheit von 7-8 auf der Blauwoll Skala auf. 

ÖNORM A 1605-12: (Möbeloberflächen) Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen: 1-B1
                          Verhalten bei Abrieb: 2-D (3 50 U)
            Verhalten bei Kratzbeanspruchung: 4-D (3 1,0 N)

DIN 68861:  (Möbeloberflächen) Teil 1: Verhalten bei chemischer Beanspruchung: 1 B
            Teil 2: Verhalten bei Abriebbeanspruchung: 2 D (über 50 bis 150 U)
            Teil 4: Verhalten bei Kratzbeanspruchung: 4 D (> 1,0 bis ≤ 1,5 N)

Länge Breite Stärke
2800 mm 2070 mm 19 mm
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